ご 注意 : 本 書 は 正式 な 取り 扱い 説明 書 で は あり ませ ん 。 


本 書 は 取り 扱い 説明 書か ら 注意 文 な ど 製 品 の 操作 方 法 に つい て 直接 関係 の な い 部 分 や 余 
白 な ど を 削除 、 修正 し た も の で 、 操作 方 法 が 分 か ら な く な っ た が 説明 書 が 手許 に な いと か 、 
製品 に 興味 が ある が 操作 方 法 は どの よう に な っ て いる の か 先 に 知り た い 、 と いっ た 目的 の 
た め に 無償 で ご 提供 し て いま す 。 正 し く お 使 い 頂 く た め に は 必ず 製品 に 同 柚 さ れ て いる 説 
明 書 を お 読み 下さ い 。 又 、 本 書 が 完全 な 説明 書 で は 無い こと に 対す る クレ ー ム は 一 切 お 受 
け 致 し ませ ん の で 、 だ さい 。 

1 : 正式 な 説明 書 は 無線 機 販 売店 で ご 購入 いた だ け ま す 。 詳しく は 下記 の 弊社 ウエ ブサ 
イト を ご 参照 くだ さい 。http:/Www.alinco.co.jp/denshi/14.html 

2 : アマ チュ ア 無 線 機 の 場合 、 無 線 局 免許 状 の 書き 方 は 申請 書式 や 技 適 基準 改正 に より 
変更 に な っ て いる も の が た くさ ん あり ます 。 http:/Www.alinco.co.jp/denshi/10.html に 技 
適 番号 や デジ タル モー ド ( 音声 ・ パ ケッ ト ) に 関す る 情報 を 掲載 し て お り ま す の で 、 合 わ 
せ て ご 確認 くだ さい 。 

3 : 本 書 に 記載 の 付属 品 ・ オ プシ ョ ン ア クセ サリ ー・ 定格 な ど は 予告 無く 変更 され て い 
る も の が あり ます 。 最 新 の 情報 は 弊社 ホー ムペ ー ジ に 掲載 され て いま す 。 
その 他 、 動 作 や 操作 に 関す る 良く ある お 問い 合せ は : 

http://Www.alinco.co.jp/denshi/11.html の F AQ ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


アル イン コ ( 株 ) 電子 事業 部 


LIMCO 


DC/DC コ ン バ ー タ ー 


D1-830M 


取扱 説明 書 


アル イン コ DC/DC コ ン バ ー タ ーDT-830M を お 買い 上 げ い た だ 
きま し て あり が と う ご ざ いま す 。 

本 機 の 機能 を 充分 に 発揮 きせ て 効果 的 に ご 使用 いた だ く た め 、 
この 取扱 説明 書 を ご 使用 前 に 最後 まで お 謗 み 下さ い 。 ま た この 
取扱 説明 書 は 、 必 ず 保 存 し て 下さ い 。 ご 使用 中 の 不明 な 点 や 
不具 合 が 生じ た と き に お 役に立ち ます 。 


ィ ウ し イ つつ 株 式 会 社 


園 概要 

アル イン コ DT- 830M は 高 効率 の スイ ッ チ ング 方 式 を 採用 する こと に より 小型 軽量 化 さ れ た 高 性 能 
DC/7DC コ ン バ ー タ ー で す 。 省エネ 設計 に より 本 体 の 発 吾 (バッテリ ー の 無駄 使い ) を 当社 従来 比 で 175 
に 抑え まし た 。 無線 揚 等 で 気 に な る ろ ス イッチ ング ノイ ズ も ノイ ズ オ フ セ ッ ト 機 能 を 使用 する こと で 、 ノ イズ 
を 回 避 す る こと が で きま す 。 大 型 貨物 車 等 の DC24V バ バッテリー より DC13.8V の 安定 し た 出力 が 得 られ 、 
入力 DC13.8V 定 格 の 機 器 等 を 効率 よく 使用 する こと が で きま す 。 
万 一 出力 端子 に 入力 側 の 高 電 圧 が 発生 し た 場合 は 直ちに 入力 側 の 電源 を リレー に より 遮断 し 、 接 続 
機器 を 故障 か ら 保 護 す る 回 路 を 付 し て いま す の で 安心 し て ご 使用 いた だ け ま す 。 ま た 、 カ ー オ ー デ ィ オ 
等 の メモ リー や イル ミネ ーション 機能 を 働か せる た め の 専 用 電源 、 車 の イグ ニッ ショ ン キ ー と 電源 の ON、 
OFF を 連動 させ る た め の 揚 能 な ど 、 使 用 する 揚 器 の 用 途 に 応じ て 電源 を 得る こと が で きま す 。 


一 取り 扱い 上 の 注意 


|) 本 機 は マイ ナス 〇 アー ス 車 専用 で す 。 アル ミシャ ー シ は マイ ナス 〇 に な っ て いま す が 必 ず 入 力 ・ 出 力 
は 指定 の 端子 ・ コ ー ド か ら 行 っ て 下さ い 。 
2) 本 機 は 、 客 室内 や トラ ンク ルー ム な ど 雨 水 の か か ら な い ) 風 通し の 良い 場所 に 置き ま 、 ケ ー ス の 上 に 物 を 
置い た り 近 くに 燃え や すい 物 在 置 か な いで 下さ い 。 ま た 、 で きる だ け ラ ジオ 、 無 線 疫 、 ア ン テ ナ 等 か ら 
琴 し て 置い て 下 ざ い 。 

3) 本 機 は 、DCg4V 専 用 (最大 DC32V ま で ) で す の で 他 の 電圧 で の ご 使用 は 謗 け て 下さ い 。 

4) 本 艦 は 、 充 分 な 放 吉 設 計 を 施し て お り ま す が . 時 大 定格 で 運 続 使用 し ます と 放 和 熱 器 が 高 混 に な り ま す 
の で 、 手 な ど 型 れ な いよ うに ご 注意 下さ い 。 

5 定格 出力 電 流 値 内 で ご 使用 下さ い 。 周 邊 荷 に な り ま す と 保護 回 路 が 動作 し (オー バー イン ジ ケ ー タ ー 
が 点灯 し ます )、 電 圧 ・ 電 流 が 低下 し 、 ハ ム 童 、 出 力 低下 な ど 接 続 擬 器 の 誤動作 の 原因 に も な り ま す 。 
大 融 流 を 流し た 場合 、 保 護 回 路 に より 出力 在 カ ッ ト す る 場合 が あり ます 。 (その 際 は 電源 スイ ッ チ を 
QFF に し 、 原 因 を 取り 除き ます 。 し ば らく し て 後 、 電 源 ス イッ チ を ON に する と 正常 に 動作 し ます 。 ) 

6) 出力 端子 に 入力 側 の 高 電 圧 が 発生 し た 場合 、 接 続 機 器 を 週 電圧 が ら 保護 する 回 路 が 動作 し 、 電 源 を リ 
レー に よら 避 断 し ます 。 こ の と き ブ プロテクト イン ジ ケ ー タ ー が 点灯 し 、 パ ワー イン ジ ケ ー タ ー が 消 条 し 
ます 。 (その 際 は 電源 スイ ッ チ を OFF に し 、 原 因 を を 取り 除き ます 。 電源 スイ ッ チ を ON に する と 正常 に 動 
作 し ます 。 ) 

7) 入力 コー ド の 要 性 を 誤っ て 逆 に 聞 続 する と 保護 回 路 が 働 ぎ 、 電 源 が 入ら すず 動作 し ませ ん ,。 

8) 出力 側 で ショ ー ト し た 場合 保護 回 路 が 動作 し ます が 長 時 間 の ショ ー ト は 故 陣 の 原因 に な り ま す の で 、 
すぐ に 電源 を OFF に し て ショ ー ト の 原因 を 取り 藤 い て か ら ご 使用 下さ い 。 

9) シガー ソケット は 定格 1QA、 ブ ッシュ 式 端子 は 定格 BA で す 。 必ず 定格 以下 の 機器 を ご 便 用 下さ い 。 

10) 示 機 の 出力 用 シガー ライ ター ソケット に は 、 た ば こ 用 の シガー ライ ター を 巻 し 込ま な いで 下さ い 。 故 
隠 の 原因 に な り ま す 。 

11) ラン プ や モー ター 時 は 、 電 源 投入 時 に 定格 電流 の 数 倍 の 過 電 流 が 流れ ます の で 保護 回 路 が 働き 使え 
な いこ と が 有り ます 。 その 場合 は 、 よ り 大 型 の 機器 を 用 意 する か 、 駆 動 時 の 過 策 流 を 小 記 くす る 方 法 
を 民 検 対 下 ざ い 。 

12〉) ヒ ュー ズ の 交換 は 、DC ら 4V 入 力 コ ー ド を 外し た 状態 で 、 必 ず 定 格 の ヒュ ー ズ を ご 便 用 下さ い 。 定格 
以外 の 物 を 使用 し ます と 機器 に 故 隠 が 発生 し 二 次 破 損 を 生じ る 乱 険 が あり ます 。 

13) 回 路 を を 改造 し た り 不 必要 に さわ る 事 は 故障 の 原因 に も な り 、 人 危険 で す の で 絶対 に お や め 下 さい 。 な 
お 、 こ の 場合 は 保証 で きま せん ,。 


MECRY( 乾  : カー ステ [オガ の の メモ リー と 電 刻 ブラ] 
ILLUMINAIIDN( 座 ) : カー ステ し オ の イル ミネ ーション 
LIGHT( 結 ) : ライ トス イッ チ 


⑳⑩ 2 


園生 部 名 称 と 操作 、 接 続 方 法 後面 


コ ガー ステ レ 計 や 
: 無 請 後 の 電源 
ーー テー [マイ ナス ) 
カー ステ し オ や 
157 長 絆 肛 の 電 交 (ブラ ス ) 


黒 バッテリー2441V( マ ゴイ ナス) 駿 は 
ボボ ディー アー え 
バッ テリ ー ら 4V( ブ ラス) 
イグニッション キ ー (ACC) 又は 
バッ テロ リロ ー ら 44V( プ ラス ) 


加 部 


⑩ 電源 スイ ッ チ :UN で 電源 が 入り 、QFF で 電源 が 切れ ます 。 
② メー ター 切り 替え スイ ッ チ : メ ー タ ー の 表示 を V 側 で 電圧 計 、A 側 で 電流 計 に 切り 替え で きま す 。 
⑯ メー ター: メ ー タ ー ス イッ チ の 切り 替え に より 、 出 力 電流 、 出 力 起 圧 、 バ ッ テ リ ーー 電圧 を 表示 し ます 。 
@ 出力 端子 : ブ ッシュ 式 丹 子 。 (最大 5A) ( 赤 が 名 側 、 黒 が 〇 G 側 で す 。 ) 
@⑬ 出力 端子 : シ ガー ライ ター ソケット 式 。 (最大 10A) 
⑬ ノイ ズ オ フ セ ッ ト ボ リュ ー ム : 無 線 機 等 使用 時 に 本 機 の スイ ッ チ ング ノイ ズ が 気 に な る 場合 は 、 そ の ノ 
イズ を 他 の 周波 迷 に シフ ト す る こと が で きま す 。 【 周 波数 常 、 使 用 モー ド 等 に より 効か な い 場 合 も あり ます ) 
9 ブロ テク トイ ンジ ケー ター: 本 機 使用 中 に 週 電圧 保護 回 路 が 働く と 点 条 し ます 。 
パワー イ ンジ ケー ター: 電 源 を 入れ る と 点灯 し ます 。 
⑥ オー バー イン ジ ケ ー タ ー: 本 機 使用 中 に 週 電流 保護 回 路 が 働く と 点灯 し ます 。 
⑩ DC24V 入 力 コ ー ド : 
赤 コ ー ド / バッ テリ ー の ブ プラス 負 子 に 接続 し ます (配線 終了 後 、 最 後に 接続 ) 。 
黒 コ ー ド / バッ テリ ー の マイ ナス 端子 に 接続 し ます 。 
青 コ ー ド / ACC の へ 接続 する こと に より イグ ニッ ショ ン キ ー に 連動 し て 本 機 の ON/OFF を コン トロ 
ー ル する こと が で きま す 。 (この 場合 、 本 機 の 電源 スイ ッ チ は QN 状 態 に し て 置い て 下さ い ^。 ) 
* イ グ ニ ッ ショ ン キ ー に よる コン トロ ー ル か が 不 必要 な 場合 は 、 必 すず バッテリ ー の ブラ ス 貢 子 中 に 接続 し て 下さ い 。 
八 端 子 台 : 
MEMORY( 左 )/( 出 力 DC12V 本 機電 源 ON 時 10A 以 下 、OFF 時 1A 以 下 ) 
電源 スイ ッ チ と 無関係 に DC12V 出 力 が 出 て いま す 。 カー オー ディ オ 、 無 線 機 等 の メモ リー バッ クア 
ッ プ 電源 を 必要 と する 機器 に ご 使用 に な れ ま す 。 (付属 の 椅 色 の ケー ブル を ご 使用 下さ ざい ) 
ELLUMINATION (中 )/( 出 力 DC12V]A 以 下 ) 
起源 スイ ッ チ と 無関係 に ライ ティ ング スイ ッ チ の ON で (LIGHT 端子 か ら UN/OFF で ) DC12V が お 出 
力 さ れ ま す 。 カー オー ディ オ 、 無 線 機 等 の イル ミネ ーション 回 路 が ある 機器 に ご 使用 に な れ ま す 。 
(LIGHT と 連動 し ます 。 付属 の 黄色 又は 緑色 の ケー ブル を ご 使用 下さ い 。 ) 
LIGHT ( 右 ) /( 入 力 DC24V) 
イル ミネ ーション 機能 を 使用 時 に 、 ラ イ テ ィ ング スイ ッ チ で ON/0FF さ せる スモ ー ル ラン ブ 等 に 
接続 し ます 。 (ELLUMINATION と 運動 し ます 。 付属 の 緑色 又は 黄色 の ケー ブル を ご 使用 下さ い 、。 ) 


@ ヒュ ー ズ スズ: 定格 の ヒュ ー ズ を ご 使用 下さ い 。 

⑯ 出力 端子 : 了 軍 式 タ ー ミ ナル 。 (最大 32A) ( 赤 が 中 側 、 黒 が 〇 側 で す 。 ) 

人 ぬ V メ ー タ ー 切 り 替 え ス イッ チ : メ ー タ 表示 が 電圧 計 の 時 、OUTPUT 側 で 出力 電圧 、BAT「ERY 側 
で バッ テリ ー 電 圧 を 表示 し ます 。 

⑮ ファ ン モ ー タ ー: 内 部 温度 が 上 昇 す る と 自動 的 に ファ ン モ ー タ ー が 回 り 強 制 空 誰 を し ます 。 

⑯ 放熱 落 


JULUUULUUUUUU 


無線 機 、 ーー 。 
ッ ク ア ッ プ メモ リー 電源 や 


が ブー ス ダ ー 勢 


イル ミネ ーション 電源 を 必 フー スタ ー 等 
要 と し な い 機 器 の 接続 方 法 。 
早 . バッ テリ ー2 ジ 4V (マイ ナス) 又は ボディー アー ス 

旋 バッ テリ ー ど 4V プラス} 

表 : イ ヴ ニ ッ シ ョ ン キ ー 【ACC) 又は バッ テリ ー24V( ブ ラス ) 


| ) 本 機 の 電源 が OFF で ある こと を 確認 し ます 。 
g ) 座 枚 の 入力 コー ド の 赤 線 を ① 側 、 黒 線 を 〇 側 の バッ テリ ー に 接続 し ます 。 
3 ) 本 機電 源 を 車 の イグ ニッ ショ ン キ ー に 連動 ざさ せ た い 場合 は 、 本 機 の 入力 コー ド の 青 線 (ACC 
線 ) を 車 の ACC 線 (イグニッション キ ー) に 接続 し ます 。 そ う で な い 場 合 は 、 バ ッ テ リ ー の 
員 側 に 接続 し ます 。 
く 車 の ACC 線 に 授 続 し た 場合 > 
電源 スイ ッ チ は ON の 状態 で 使用 し て 下さ い 。OFF 状 態 で ある と 車 の イグ ニッ ショ ン キ ー 
に よる 電源 の ON、QFF の コン トロ ー ル が で きま せん 。 
く バ パッ テ リ ー の 外側 に 接続 し た 場合 > 
本 機 を 使用 し な い 時 は 必ず 電源 スイ ッ チ は OFF の 状態 に し て 下さ い 。 (電源 スイ ッ が ON 
の 状態 に な っ て いる と 、 バ ッ テ リ ー が 上 が る こと も あり ます の で 注意 し て 下さ い 。) 
4 ) 無線 機 、 ブ ー ス ター 等 の G の 線 を 本 機 の 出力 端子 の G に 接続 し ます 。 
95) 舞 線 機 、 ブ ー ス ター 等 の の 線 を 本 機 の 出力 端子 の ゆ に 接続 し ます 。 


MEQRY( 箇 ) ガー ステ レオ の メモ リー と 重 記 (プラス) 


5 NN LLUMINATION( 凍 ) : カー ステ レオ の イル ミネ ーション 
カー ズ テ レオ の メモ けり で 、、)、 LIGHT( 維 ) ” ・ ラ イト スイ ッ チ 
線 と 電源 の 線 が 1 本 に な っ Te ULHUUUUUUUL/ で 
_ て いる 場合 の 接続 方 法 。 『 馬 : 届 軒 カー ステ レオ の アク セツ 
、 _ 議 和 a の 本 
Sm 5 


・ パ バッ テリ ー ら 4V (マイ ナス ) 又は ポ ボディ ー ア ー ズ ス 
・ バ バッテリ ー ど 22V【 ブ ラス ) 
- イグ ニッ ショ ン キ ー (ACC) 双 は バッ テリ ー ロ 4V( プ ラス ) 


| ) 本 機 の 電源 が DFF で ある こと を 
礁 認 し ます 。 
2 ) 本 機 の 入力 コー ド の 赤 線 を ゆ 側 、 
黒 線 を 己 側 の バッ テリ ー に 接続 し ます 。 
3 ) 本 機電 源 を 車 の イグ ニッ ショ ン キ ー に 運動 させ た い 場 合 は 、 本 機 の 入力 コー ド の 青 線 (ACG 
線 ) を 車 の ACC 線 (イグ ニッ ショ ン キ ー) に 接続 し ます 。 そ う で な い 場 合 は 、 バ ッ テ リ ー の 
〇 の 側 に 接続 し ます 。 


通 


ぐ 車 の ACC 線 に 接続 し た 場合 > 
電源 スイ ッ チ は ON の 状態 で 使用 し て 下さ い 。DFF 状 態 で め ある と 車 の イグ ニッ ショ ン キ ー 
に よる 電源 の ON、OFF の コン トロ ー ル が で きま せん ,。 
く バ ッ テ リ ー の 中 側 に 接続 し た 場合 > 
本 機 を 使用 し な い 時 は 必ず 電源 スイ ッ チ は OFF の 状態 に し て 下さい 。 (電源 スイ ッ チ が ON 
の 状態 に な っ て いる と 、 バ バッテリー が 上 が る こと も あり ます の で 注意 し て 下さ い 。) 
4 ) カー ステ レオ の アー ス の 線 を 本 機 の 出力 端子 の ご 側 に 授 続 し ます 。 (カー ステ レオ が ボディ 
ー ア ー ス の 場合 は 、 本 機 の 出力 端子 の G 側 か ら ボ ディ ー ア ー ス 近く に 線 を 接続 し て 下さ い 。) 
5) カー ステ レオ の メモ リー と 填 源 の 共通 線 を 本 機 後 部 の MEMORY 上 端子 (付属 ケー ブル 使用 時 
は 栓 色 の 線 ) に 反 続 し ます 。 
6 ) カー ステ レオ の AOCC 出 力 は 本 機 の 出力 端子 の 人 ゆ 側 に 接続 し ます 。 


注意 : メモ リー 出力 は 電源 スイ ッ チ や イグ ニッ ショ ン キ ー に 関係 な く 常 時 出力 され ます が 、 電 源 


スイ ッ チ が OFF の 時 は 出力 容量 が 小さ く な り ま す の で 注意 し て 下さ い 。 
(電源 ON 時 10A. 電 源 0FF 時 1A) 


田 定 格 


一 付属 品 


ーー DT-830M 


出力 週 電圧 保護 回 路 リレー に よる 電源 衣 断 方 式 
逆 接 保 護 回 路 電源 ON の 禁止 
吾 検 出 保護 回 路 ファ ン に よる 強制 空冷 


(電源 0FF 時 は 1A 以 下 ) 
0A 


・ 取 付 ビ ス ( ら 種類 ) 8 本 * プ ラケット 1 個 


* 取 付 ナ ッ ト 4 個 ・ ケ ー ブ ル (3 種類 ) 93 本 


